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N°® CAMPIONE DATA RICEZIONE NUMERO D | DATA INIZIO PROVA | DATA FINE | DESCRIZIONE
CAMPIONE 1PROVA PROVA | PROVA
20110262 03/08/2011 U/35/2011 03/08/2011 03/08/2011 | SHOCK TEST
DESCRIZIONE ESEMPLARE: RACK C2 CABINET NELLA CONFIGURAZIONE DENOMINATA TS1 ALLEGATA AL
CERTIFICATO
MATRICOLA N°: 001 DISEGNO N®: 022.179 .01 MASSA ESEMPLARE: kg. 290
DittA COSTRUTTRICE: SELEX VIATIBURTINAKM 12 400 00131 Roma PER
ELSEL SRL  ViA FONTEVIVO 21 19125 LA SPEZIA
GRADO: A Crasse: 11 Tiro: A

MACCHINA IMPIEGATA: MWSM

TIPO RESILIENTT:

DESTINAZIONE D'IMPIEGO: U.U.N.N.

LOCAZIONE A BORDO: PONTE/PARATIA

CONDIZIONE/POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO DURANTE LA PROVA:

RACK NELLA CONFIGURAZIONE TS1 / PONTE / PARATIA

PROCEDURA DI PROVA: RACK C2 CABINET PROCEDURA PER PROVE D'URTO DELLA DITTA ELSEL IN DATA LUGLIO 2011

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: MIL S 901D PAR. 3.1.8.2 (NAVY)

EVENTUALI SCOSTAMENTI DAL METODO:  SI1E TESTATO IL MACCHINARIO NON NELLA CONFIGURAZIONE FINALE MA IN QUELLA
3 CATO

NO!

RISULTATI DI PROVA:

SI CERTIFICA CHE L’ESEMPLARE IN OGGETTO, NON NELLA CONFIGURAZIONE FINALE MA IN QUELLA DENOMINATA
TS1 E ALLEGATA AL CERTIFICATO, HA SUPERATO IL COLLAUDO ANTIURTO EFFETTUATO SECONDO LA NORMA MIL S

901D.

Il presente Rapporto di Prova si riferisce unicamente agli oggetti sottoposti a prova e non pud essere
riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del CSSN.
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APPENDICE: Test Set n°1(TS1)
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Il presente Rapporto di Prova si riferisce unicamente agli oggetti sottoposti a prova e non pud essere

riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del CSSN.
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RIF CODICE DESCRIZIONE COSTRUTTORE_| O.TA' RIE. DISEGNO

01 |022.179.01 Meccanica C2 cabinet PERUZZI 1| DPC022.179.01

02 |(022.152.01) CASSETTO DUMMY DI PESO 12 Kg EQUIVALENTE | ELSEL 1 |(DAM022.15201)
ALLA PMU * i

03 | (012.996.01) CASSETTO DUMMY DI PESO 16 Kg EQUIVALENTE | ELSEL 1 | (RFT-20-2U-MIL-CATS)
AL KVM *

04 |..... PANNELLO CIECO ELSEL 1| ER00620-1

05 | (022.151.01) CASSETTO DUMMY DI PESO 16 Kg EQUIVALENTE | ELSEL T | (262500001229-00)

. AL DRAMS-SRYV *

06 | (022.149.01) CASSETTO DUMMY DI PESO 16 Kg EQUIVALENTE | ELSEL 2 | (262500001227-00)
ALTC*

07 | (022.148.01) CASSETTO DUMMY DI PESO 16 Kg EQUIVALENTE | ELSEL T | (262500001228-00)
AL GTW-DDU *

08 | (022.147.01) CASSETTO DUMMY DI PESO 24 Kg EQUIVALENTE | ELSEL 1 | (DAMO022.147.01)
AL LAN-SWITCH®

09 | (022.150.01) CASSETTO DUMMY DI PESO 15 Kg EQUIVALENTE | ELSEL 1| (DAM02Z.150.01)
AL GTW-VDU*

T TR CONNECTORS PLATE ELSEL 1

11 | 022.153.01 BU ELSEL 1| E101022-1

T s WIRE ROPE ISOLATOR 6

13 | UNI 5931 VITE TCEI M5 x 16 32

14 | UNI 6592 RONDELLA PIANA x M5 64

15 | UNI 1751 RONDELLA ELASTICA x M5 32

16 | UNI 5588 DADO M5 = 32 -

7 POMELLO M6 CON RONDELLA IN NYLON PERUZZI 30 | 811000

*elementi sostituiti da massa equivalente

Il presente Rapporto di Prova si riferisce unicamente agli oggetti sottoposti a prova e non puo essere
riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del CSSN.




